ReaderTT.config = {"pagecount":132,"title":"<C3D6C1BE2DC0FCB9DDBACE2DC2F7BCBCB4EB2DBBFDB1E2BFF828B1E8C7D1BFEB292E687770>","author":"Administrator","subject":"","keywords":"","creator":"PScript5.dll Version 5.2.2","producer":"ePapyrus PSI 8.54","creationdate":"D:20110221100620+09'00'","moddate":"D:20110221101248+09'00'","trapped":"","fileName":"document.pdf","bounds":[[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286]],"bookmarks":[{"title":"목 차 ","page":10,"zoom":"FitH 1156"},{"title":"표 목차 ","page":11,"zoom":"FitH 1119"},{"title":"그림 목차 ","page":12,"zoom":"FitH 1156"},{"title":"제1장 연구개발과제의 개요 ","page":13,"zoom":"FitH 1151","children":[{"title":"제1절 연구개발의 목적 ","page":13,"zoom":"FitH 1074"},{"title":"제2절 연구개발의 필요성 ","page":13,"zoom":"FitH 527"},{"title":"제3절 연구개발의 범위 ","page":15,"zoom":"FitH 1156"}]},{"title":"제2장 탈수장비 국내 . 외 기술개발 현황 ","page":17,"zoom":"FitH 1156","children":[{"title":"제1절 탈수장비개발의 국내 . 외 현황 ","page":17,"zoom":"FitH 1103","children":[{"title":"1. 세계적 수준 ","page":17,"zoom":"FitH 1052"},{"title":"2. 국내수준 ","page":17,"zoom":"FitH 536"}]},{"title":"제2절 연구개발 대상기술의 차별성 ","page":18,"zoom":"FitH 719"}]},{"title":"제3장 연구개발수행 내용 및 결과 ","page":21,"zoom":"FitH 1156","children":[{"title":"제1절 연구개발의 목표 ","page":21,"zoom":"FitH 1103","children":[{"title":"1. 연구개발의 최종목표 ","page":21,"zoom":"FitH 1052"},{"title":"2. 연속형 원심분리농축의 원리 ","page":21,"zoom":"FitH 583"},{"title":"3. 스크류형 고압탈수의 원리 ","page":22,"zoom":"FitH 825"},{"title":"4. 기존탈수설비와의 특성비교 및 연구개발의 성격 ","page":23,"zoom":"FitH 482"},{"title":"5. 연도별 연구개발의 목표 및 내용 ","page":24,"zoom":"FitH 846"},{"title":"6. 연도별 연구개발의 추진일정 ","page":25,"zoom":"FitH 1141"},{"title":"7. 연도별 연구성과( 논문 . 특허 등) 의 추진일정 및 현황 ","page":26,"zoom":"FitH 1141"},{"title":"8. 주요 연구계획 변경사항 ","page":26,"zoom":"FitH 632"}]},{"title":"제2절 연구개발의 추진전략 . 체계 및 연구수행 방법 ","page":27,"zoom":"FitH 1141","children":[{"title":"1. 연구개발의 추진전략 ","page":27,"zoom":"FitH 1080"},{"title":"2. 연구수행 방법 ","page":28,"zoom":"FitH 1156"},{"title":"3. 연구원 구성체계 ","page":29,"zoom":"FitH 1156"}]},{"title":"제3절 융합탈수시스템의 기본설계 ","page":30,"zoom":"FitH 1156","children":[{"title":"1. 스크린 내경이 600. 일 때 융합탈수시스템의 기본설계( 처리대상: 제지슬러지) ","page":30,"zoom":"FitH 1092"},{"title":"2. 스크류 내경이 일 때 하수 Sludge 처리용 탈수장치의 기본설계 ","page":37,"zoom":"FitH 1156"},{"title":"3. 스크류 내경이 300. 일 때 하수 Sludge 처리용 탈수장치의 기본설계 ","page":44,"zoom":"FitH 1156"},{"title":"4. 기본설계용 Exel Program 작성 및 활용방법 ","page":51,"zoom":"FitH 1156"}]},{"title":"제4절 융합탈수시스템의 상세설계 및 실험장비 제작 ","page":52,"zoom":"FitH 1156","children":[{"title":"1. CSP( Centrifugal Screw Press) 융합탈수시스템의 조립도 ","page":52,"zoom":"FitH 1092"},{"title":"2. CRP/ CDP( Centrifugal Rotor/ Dual Screw Press) 융합탈수시스템의 조립도 ","page":54,"zoom":"FitH 829"}]},{"title":"제5절 처리용량( 20,000 kg/ hr) Centrifugal Screw Press 실험 ","page":60,"zoom":"FitH 1156","children":[{"title":"1. 실험동에서의 간이 실험Data ","page":60,"zoom":"FitH 1083"},{"title":"2. 중요 연구변경 사항 ","page":61,"zoom":"FitH 925"},{"title":"3.. 기대하지 않은 연구개발성과 ","page":61,"zoom":"FitH 536"},{"title":"4. 기타 ","page":61,"zoom":"FitH 342"}]},{"title":"제6절 처리용량( 5,000 kg/ hr) Centrifugal Dual/ Rotor Press 실험 ","page":62,"zoom":"FitH 1156","children":[{"title":"1. Centrifugal Dual/ Rotor Press의 구동방식에 따른 차속회전수 ","page":62,"zoom":"FitH 1087"},{"title":"2. 공주하수처리장에서의 CRP 실증실험Data ","page":63,"zoom":"FitH 1156"},{"title":"3. 공주하수처리장에서의 CDP 실증실험Data ","page":64,"zoom":"FitH 1156"},{"title":"4. 공주하수처리장에서 가동중인 탈수장비의 함수율 ","page":65,"zoom":"FitH 1151"},{"title":"5. Centrifugal Dual/ Rotor Press의 시운전 결과 분석자료 ","page":65,"zoom":"FitH 864"},{"title":"6. Centrifugal Dual/ Rotor Screw Press의 하수 슬러지와 탈수여액의 분석자료 ","page":67,"zoom":"FitH 1156"},{"title":"7. 제지슬러지의 열/ 중량 측정분석( TGA: Thermog avmetric Analysis) 비교 ","page":68,"zoom":"FitH 1151"}]},{"title":"제7절 연구개발수행 결과의 평가기준 ","page":68,"zoom":"FitH 562"}]},{"title":"제4장 목표 달성도 및 관련분야에의 기여도 ","page":69,"zoom":"FitH 1156","children":[{"title":"제1절 목표 달성도 ","page":69,"zoom":"FitH 1092","children":[{"title":"1. 연구개발 관련 지적재산권 추진현황 ","page":69,"zoom":"FitH 1023"},{"title":"2. 연구수행 결과 ( 실적/ 목표) ","page":70,"zoom":"FitH 1156"},{"title":"3. 기존 탈수시스템과의 비교 우월성 ","page":71,"zoom":"FitH 1022"}]},{"title":"제2절 관련분야의 기여도 ","page":71,"zoom":"FitH 386","children":[{"title":"1. 기술적 측면 ","page":71,"zoom":"FitH 313"},{"title":"2. 환경적 측면 ","page":72,"zoom":"FitH 994"},{"title":"3. 경제적 . 산업적 측면 ","page":72,"zoom":"FitH 724"}]}]},{"title":"제5장 연구개발결과의 활용계획 ","page":73,"zoom":"FitH 1156","children":[{"title":"1. 연구개발결과의 활용방안 ","page":73,"zoom":"FitH 1083"},{"title":"2. 기대 효과 ","page":73,"zoom":"FitH 928"},{"title":"3. 시장 현황 ","page":73,"zoom":"FitH 348"},{"title":"4. 사업화계획 및 효과 ","page":75,"zoom":"FitH 1141"}]},{"title":"제6장 연구개발과정에서 수집한 해외과학기술정보 ","page":77,"zoom":"FitH 1156","children":[{"title":"1. 특허출원: 원심분리형 연속 농축 탈수 장치 ","page":77,"zoom":"FitH 1089"},{"title":"2. 특허출원: 고함수 산업 슬러지 감량을 위한 2중 로터형 농축 탈수 방법 및 그 구동 장치 ","page":95,"zoom":"FitH 1156"}]},{"title":"제7장 참고문헌 ","page":129,"zoom":"FitH 1156"}],"thumbnailType":"jpg","pageType":"html","pageLabels":[]};
